
ネットワークの設定 ( Mac OS X ) 

 

 

1.  
アップルメニューから [ システム環境設定... ] を選択します。 

 

(または、Dock の [ System Preferences ] をクリックします。) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2.  

表示された [ システム環境設定 ] の画面で、 

ツールバーの [ ネットワーク ] ボタンをクリックします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.  

表示された [ ネットワーク ] の画面から [ TCP/IP ] タブを選択して、

以下のように設定します。 

[ 場所 ］ [ 自動 ] を選択します。 
[ 設定 ]  [ 内蔵 Ethernet ] を選択します。 
[ 設定 ] ( [TCP/TP] タブ内) [ DHCPサーバを参照 ] を選択します。 
[ DHCPクライアント ID ] 入力しません。（空欄にします。） 

[ ドメインネームサーバ ] 入力しません。（空欄にします。） 

[ 検索ドメイン ] 入力しません。（空欄にします。） 

 

 
 
 
 
 



4.  
[ ネットワーク ] の画面から [ プロキシ ] タブを選択して、以下のよ

うに設定し、右下の [ 保存 ] ボタンをクリックします。 

[ FTP プロキシ ] チェックしません。 

[ Gopher プロシ ]  チェックしません。 

[ SOCKSファイアウォール ]  チェックしません。 

[ ストリーミングプロキシ ( RTSP )]  チェックしません。 

[ Web プロキシ ( HTTP ) ]  チェックしません。 

 
 
 
5.  

以上でネットワークの設定は終了です。 

 

x お客様が別のネットワークに接続する設定は考慮しておりませんのでご注意ください。  

 


